
附件：“工业美”智能制造创新创意大赛作品申报表
	队伍编号
	

	产品名称
	小型播种一体机

	申报单位名称
	

	参赛队员
	周子昂、付源博、张鹏

	指导教师
	王玉讲师

	联系方式
	联系人
	周子昂
	电话
	19590165046

	
	手机
	19590165046
	邮箱
	2493625607@qq.com

	产品简介
	我国西部耕地面积小，分布零星，少有大规模种植地，多为家用耕地，国内外所发展完善的播种机难以很好解决西部耕地种植情况，则需要补充小型播种机来更好的适配我国西部耕地种植情况。本团队便设计出一款依靠按压自动转动结构进行挖坑，根据播种导管于转头的间隔，以便于精准控制种子之间的距离，再利用抽拉式技术播种（可根据种子的大小变化，每次播种3～5颗），将挖坑、闰土、播种三个步骤一体化的小型装置，从而实现种植一体化，达到省时省力的目标的小型机械。该播种一体机主要由钻头、按压自动转动结构、水箱、播种导管、外壳组成。


	设计说明
	   本产品为手动机械，主要结构由按压结构，种管控量装置以及水箱和出水口构成。原理为利用按压自动转动结构，按压到指定深度后松手后杆会自动回到原位（由弹簧控制），同时带动齿轮的转动，实现钻头钻地的效果。再打开出水开关使水从钻头周围流出。利用种子导管与钻头之间自带的间距，在下次钻坑时利用种子导管中内外双管的不同卡槽结构，设计不同的卡槽长度，以便于拉动上方拉杆时控制下方种子出口的直径，让种子落下的同时控制了种坑间的间距。通过简单机械提升播种效率，比传统播种农具更节时省力，比大型机械简便实惠，从而让人们感受到本产品的价值。
。

	产品特色
	1.本产品完全由机械构成，不含电机，发动机等能耗装置，利用机械结构达到省力的效果。使得产品轻便，方便自留地菜园的使用。同时其造价成本低，能让大部分群体所能够消费得起
2.本产品的钻头可替换，种管口径以及种管于钻头距离可调节，能够几乎满足家庭自留地的土地以及常用种子的种植。
3. 将种植的挖坑、闰土、播种三个步骤结合，使耕种更加轻松方便，有效提高了种植效率和减轻了劳作者的负担。
    4.本产品拆卸简单，能够快速的更换，修理零件，从而增加了产品使用寿命。




- 4 -

